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Состав изоляционной системы
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Изм.
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ПОЛ-06-01

Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ

Железобетонное основание

Покрытие чистого пола 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300

Экструзионный пенополистирол

Защитная армированная цементно-песчаная стяжка*

Материал подложки

ПРИМЕЧАНИЕ

* В место армированной цементно-песчаной стяжки может применяться сборная стяжка, состоящая

из двух листов ГВЛ (ОСП, ЦСП)
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ПОЛ-06-02

Железобетонное основание

1 Плинтус

2

1

2 Крепление плинтуса

Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300

Экструзионный пенополистирол

Покрытие чистого пола 

Защитная армированная цементно-песчаная стяжка*

Материал подложки

ПРИМЕЧАНИЕ

* В место армированной цементно-песчаной стяжки может применяться сборная стяжка, состоящая

из двух листов ГВЛ (ОСП, ЦСП)
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Проход коммуникаций
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Изм.
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ПОЛ-06-03

Железобетонное основание

2

1 3

4

1 Плинтус

2 Крепление плинтуса

3 Труба

4 Патрубок

Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300

Экструзионный пенополистирол

Покрытие чистого пола 

Защитная армированная цементно-песчаная стяжка*

Материал подложки

ПРИМЕЧАНИЕ

* В место армированной цементно-песчаной стяжки может применяться сборная стяжка, состоящая

из двух листов ГВЛ (ОСП, ЦСП)


